Przewody o srednicy wigkszej niz DN 110 wykona¢ z PCV/PCV-U,
natomiast przewody o Srednicy DN 40 - 110 wykona¢ z przewodow
niskoszumowych wykonanych z PP np. WAVIN SITECH+ lub WAVIN
AS, chyba ze pokazano inaczej. W przypadku ukfadania rur
bezposrednio w gruncie pod posadzka zaleca sie stosowanie rur

kanalizacji zewnetrznej PCV-U. W pozostatych przypadkach S I G N A I I 2 A C I J N I J
dopuszczalne jest stosowanie rur z PVC (rury do kanalizacji

wewnetrznej) przy zachowaniu gfebokosci przykrycia liczonej od —_————— —
poziomu podtfogi do powierzchni rury wynoszacej 0,5m. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych
glebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodoéw przed

| | uszkodzeniami. Przewody ukfada¢ ze spadkiem podanym na =

RZUT INSTALACJI
WOD-KAN

|
T rysunku. | |
Przewod kanalizacyjny wpiaé do 1] Na pionie w odlegfosci max. 90cm od poziomu podtogi zamontowaé istniejace przewody I
przebudowywanego pionu K1 1 rewizje. Przewody mocowac i fgczy¢ ze sobg zgodnie z kartg gazowe 1
] - | | katalogowa producenta z wykorzystaniem obejm systemu i 7 I
_przewdd prowadzié _F niskoszumowego, np. BISMAT 1000 i standardowych obejm z " 1

natynkowo przektfadka gumowa. Przewody prowadzone natynkowo, zaizolowa¢

ol
™ przewéd prowadzi¢ izolacjg akustyczng np: TUBOLIT AR FONOWAVE firmy ARMACELL,
natynkowo dodatkowo dopuszcza sig obudowanie ich plyta gipsowo-kartonowa.
™| Przewod wodociagowy wpigé | |
ﬁetektor igazs DEX
detektor gazu DEX umieszczony pod sufitem

| | do istniejacej instalcji, dalsza
umieszczony pod sufitem

i | czes$¢ wedtug technologii kottowni | |

Il udzienke schiadzajaca o
Roj min. 60 [I] wpia¢
| | istniejacej kanalizacji

3%

Przewody umieszczone natynkowo nalezy zabezpieczy¢ przed I
uszkodzeniami mechanicznymi, np. za pomocq obudéw z plyt I
gipsowo-kartonowych. | |
- W pomieszczeniu kotfowni umiesci¢ betonowa studzienke

Q

istniejacy gazowy

L . PP L W celu zabezpieczenia pomieszczeri w obiekcie zaprojektowano ,Aktywn
Wpust pgdiogows odporny na wysokie 110 §ML schtadzajaca o pojemnosci min. 60 [I], zwiericzong wentylowanym podgrzewacz wody Zpiecz P " o proj »AKtywny
temperatury, kratka 150x150 wykonana i el lub t K dni d system bezpieczeristwa instalacji gazowej” powodujacy przy wystapieniu
ratiry, ! wfazem zeliwnym lub tworzywowym, wykonang zgodnie z podanym A o . . . . L .

ze stali nier j np. DELABIE nieszczelnosci gazu natychmiastowe jego odciecie od instalacji wewnetrznej

F/CD

poprzez zamkniecie zaworu szybkozamykajacego. Przewiduje sie montaz 2
detektoréw gazu umieszczonych nad kottami. Na system dodatkowo skladaja
sie  moduf alarmowy sterujacy zaworem MAG-3, np. GAZEX MD-2.Z,
sygnalizacja akustyczno-optyczna oraz zawor szybkozamykajacy MAG-3.
Zawoér odcinajacy MAG z sifownikiem nalezy zabudowac¢ w skrzynce nasciennej
na zewnatrz budynku. Sygnalizacje diwiekowo-optyczng usytuowaé¢ w fatwo
dostepnym miejscu na elewacji budynku.

do zaworu odcinajacego
schematem. Odplyw ze studzienki skierowaé do dalszej czesci 1
O

instalacji kanalizacyjnej poprzez syfon DN110, np. HL 610 lub H ‘
wykonaé za pomocga standardowych ksztaftek. Do studzienki nalezy duf alarmowy
doprowadzi¢ odpfyw z wpustu podlogowego umieszczonego w

pomieszczeniu kotfowni za pomoca bezkielichowych rur zeliwnych

typu SML lub innych odpornych na dziatanie wysokiej temperatury.
Do projektowanej studzienki nalezy doprowadzi¢ réwniez odplyw z
[ |
R
-0.30

zaworu bezpieczenstwa oraz neutralizatora kondensatu. Przejscia
I przez Sciany studzienki wykonac jako szczelne, rowniez pofaczenia |
kregoéw studzienki z dnem i plyta pokrywowa wykonac jako szczelne.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego

" nalezy zabezpieczy¢ poprzez nafozenie elastycznej izolacji do przepustow, |
Q np. Armaflex Protect. I Q
i i UWAGA

Przewody rozprowadzajace wode po budynku wykonac z rur PP 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIG
fgczonych przez zgrzewanie. Przewody uktadac¢ ze spadkiem

WYKONAWCA MOZE
PRODUCENTOW  ZAMIENNE

termicznie, np. za pomocq izolacji firmy ARMACELL. Minimalna
grubosé¢ izolacji dla przewodéw prowadzonych natynkowo to 40

|| Ly L L ‘o ” NA BUDOWIE

- I umoziwiajacym odwodnienie instalacjl. Przewody prowadzic I 2. PODANI PRODUCENCI SA PRZYKEADOWYMI SLUZACYMI DO
I V!  'uD pod obudowg wykonang z plyt -g. M y I OKRESLENIA TZW STANDARDOW
i transportujace wode ciepta, zimng i cyrkulacyjng zaizolowaé 1 : ’
| | i\ | | JAKOSCIOWO-ESTETYCZNYCH.

ZASTOSOWAC  INNYCH

sygnalizator

mm, a dla przewoddéw prowadzonych w warstwie wylewki 20 mm. akustyczno-optyczny ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
Przed podejsciami do przyboréw zastosowac zawory odcinajace, PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH
SCHEMAT WYKONANIA np. zawér katowy firmy VALVEX EKO i polaczy¢ z armaturg ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI
instalacyjng za pomocga elastycznych wezy przytaczeniowych w AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ INWESTORA.
STU DZIENKI sc HLADZAJAC EJ oplocie ze stali nierdzewnej. Przewody mocowac i faczy¢ ze soba 3. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z
zgodnie  karla katalogow producenta. Wezystkie przejscia przez PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ ARCHITEKTONICZNYM
wentylowany waz zelvny poprzes nalozenie slastyczns) izolacji do przepustow, np. Armafiex BUDYNKU.
I lub tworzywowy 11 Protect ’ 4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA
11 | | i PRZEZ WYKONAWCE WELASNEGO PROJEKTU
R 2! WARSZTATOWEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
| |' s BUDYNKU BEDACYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU.
11 | WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA
I Legenda: Legenda; OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU
| WARSZTATOWEGO Z AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.
! | 5. PODSTAWE WYKONANIA STANOWI PROJEKT W FAZIE
i - WODA CIEPLA - WODA CIEPLA WYKONAWCZEJ.
przewéd 110 SML taczacy wpust
podiogowy ze studzienka schtadzajaca _ WODA ZIMNA _ WODA ZIMNA
- C.W.U. — -CW.U.
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