
podłączenie źródła ciepła
zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni
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UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ  NA BUDOWIE

2. PROJEKTOWANĄ INSTALACJE C.O. NALEŻY NAWIĄZAĆ DO ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI W ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU.

3. PODANI PRODUCENCI SA PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO

OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWO- ESTETYCZNYCH.

WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH  PRODUCENTÓW ZAMIENNE

ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW

TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ

PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ

INWESTORA.

4. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM

BRANŻOWYM BUDYNKU

5. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ

WYKONAWCE WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM

PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA

OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z

AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

im. Bohaterów Monte Cassino
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MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA

BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I

ZAWODOWYCH IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO
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Uprawnienia w specjalności instalacyjnej do projektowania
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