wpigé do instalacji

wody zimnej
Legenda:
WODA CIEPLA

WODA ZIMNA

— -C.W.U.
ZW.U

CYRKULACJA

PION C.O.

Dziatki w obrebie kotfowni nalezy wykonac ze stali (np. za pomocg rur stalowych
ocynkowanych fgczonych przez zaprasowywanie lub za pomoca rur stalowych
czarnych, bezszwu, spawanych) oraz zaizolowaé termicznie (przewody powrotne
izolacja w kolorze niebieskim, przewody zasilania izolacja w kolorze czerwonym).
Zaizolowa¢ nalezy takze cala armature (zawory, wymienniki, zbiorniki itp). Minimalna
grubos¢ izolacji dla przewodéw prowadzonych napowietrznie to 40 mm, a dla
przewodéw prowadzonych w warstwie wylewki 20 mm. Giéwne przewody
rozdzielcze w obrebie kottowni prowadzi¢ natynkowo podwieszone do konstrukcji
pomieszczenia. Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane zastosowac
tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej wigekszej o min. 40 mm od Srednicy
wewnetrznej przewodu C.O. Przewody mocowacé i faczy¢é ze sobg zgodnie z karta
katalogowg prodi ta. Pc nie kotlowni wyposazy¢ w wpusty podiogowe
odporne na dziatanie wysokich temperatur. Uzupetnianie ztadu w instalacji c.o.
zapewni¢ poprzez automatyczny ukiad uzupetniajacy.

UWAGA

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC  NA

BUDOWIE

2. PODANI PRODUCENCI SA PRZYKLADOWYMI SLUZACYMI DO
OKRESLENIA  TZW. STANDARDOW  JAKOSCIOWO-ESTETYCZNYCH.
WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW ZAMIENNE

ROZWIAZANIA
TECHNICZNYCH

POD  WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW
| ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ

PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ

INWESTORA.

3. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
BRANZOWYM ORAZ ARCHITEKTONICZNYM BUDYNKU.
4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA PRZEZ

WYKONAWCE

WEASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO

POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU BEDACYCH PRZEDMIOTEM

PROJEKTU. WY

KONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA

OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z
AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.
5. PODSTAWE WYKONANIA STANOWI PROJEKT W FAZIE WYKONAWCZEJ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

I PRO-S0O

LUTION PAWEL BIEL

ZASAN 64 TEL: 667-044-346

SCAUTION 32-425 TRZEMESNIA

E-MAILIHEYDEY 1 QEB@EMAIL.CDM

TEMAT MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL. OGOLNOKSZTALCACYCH |
ZAWODOWYCH IM. BOHATEROW MONTE CASSINO
INWESTOR GMINA LUBIEN, 32-433 Lubien 50
ADRES INWESTYCJI| Lubien dz. nr. 385/1, 385/2, 386/1
RYSUNEK SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
PROJEKTOWAL [ UPRAWNIENIA ] PODPIS | SKALA:
mgr inz. [
Konrad Stolarz DATA
OPRACOWAL PODPIS _[01.04.2017
mgr inz. NR RYS.
Pawet Biel s 1 1
BRANZA SANITARNA FAZA PROJ

WYKONAWCZY|

PRAWA AUTORSKIE ZAST

RZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM




