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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Kotfownia gazowa

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEIJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonywaniem technologii kottowni gazowe].
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ujetych w punkcie 1.1.
1.3.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od wyzej wymienionych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

-demontaz elementdw istniejgcej instalacji

-montaz rurociggdw, armatury, urzadzen

-wykonanie izolacji termicznej

-odbiér

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanych przez COBRTI Instal (zeszyt nr 6) i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastepstwa materiatéw w przypadku
niemoznosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci
eksploatacyjnej.

1.4.MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Szczegdtowych specyfikacji. Materiaty uzyte do budowy powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny mieé aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni.

1.4.1. Wymagania ogodlne

Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji
Projektowej. Urzadzenia objete rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w
sprawie wykazy wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia zdrowia lub $Srodowiska podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiadac znak
bezpieczenstwa . Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej
powinny spetnia¢ wymagania norm |IEC odpowiednich do wyrobu.

e Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadac



wtasciwe atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

e Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatow i technologii i rozwigzan
materiatowych, ktdre sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania
wynikajgcego z dokumentacji projektowe;j.

e Do montazu zastosowaé materiaty podane w
wykazie materiatowym

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujacych norm lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inzyniera. Dla
udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawg,
wykonawca winien posiadaé stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

1.4.2. Rurociagi

Przewody z czynnikiem grzewczym w obrebie kottowni z rur stalowych wg PN-80/H-74219,
taczonych przez spawanie lub z ocynkowanych rur ze stali weglowej, taczonych przez
zaprasowywanie. Zatamania z kolan prefabrykowanych gtadkich o promieniu giecia 1,5 Dnom lub
systemowych kolan ocynkowanych tgczonych przez zaprasowywanie. Armatura odcinajgca w
postaci zawordéw kulowych.

1.4.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature regulacyjng. Typ
armatury wg dokumentacji projektowe;.

1.4.4. Instalacja spalinowa

System odprowadzania spalin poprzez wktady kominowe w istniejgcym kominie zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4.5. Prowadzenie i montaz przewodéw

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa po $cianach i pod
stropem w odlegtosci 3 cm od tynku. Poziome odcinki instalacji winny by¢ usytuowane w
stosunku do innych przewodéw w odlegtosci co najmniej 0,1 m, a w szczegdlnosci do
przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przewody krzyzujgce sie z innymi powinny by¢
od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Po wykonaniu préb szczelnosci przewody nalezy
zabezpieczyc¢ przed korozja.

1.4.6. Kucie bruzd i zamurowania

Przewody uktadane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wykonac izolacje termiczng a przed zamurowaniem dokona¢ préb szczelnosci.
Zamurowanie bruzd i roboty wykonczeniowe zgodnie z dokumentacjg projektowg i STT dla
robot budowlano montazowych.

1.4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne. Izolacja termiczna

Przygotowanie rurociggéw i podpdr stalowych do malowania oraz malowanie
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z instrukcja KOR-3A. Elementy kottowni przeznaczone do
malowania oczysci¢ nalezy zgodnie z instrukcjg do Il stopnia czystosci, a nastepnie pomalowad



dwukrotnie farbg antykorozyjng. lzolacja termiczna otuling z prefabrykowanych elementéw
termoizolacyjnych wykonanych na bazie pianki poliuretanowe;.

1.4.8. Zabezpieczenie p.posi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSW z dnia 03.11.92r. w sprawie ,,Ochrony ppoz.
budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw’’ kottownie nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy wedtug ponizszego zestawienia : gasnice proszkowa ABC - 6 kg

Sprzet gasniczy nalezy rozmiesci¢ i oznakowac zgodnie z Par. 16 Rozporzadzenia
MSW j.w. tj.:

¢ sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych , przy
wejéciach i klatkach schodowych przy przejsciach i korytarzach , przy wyjsciach na
zewnatrz.
e do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1,0 m
e sprzet nalezy rozmieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrddet ciepta.
e odlegtos¢ dojscia do sprzetu gasniczego nie powinna
przekraczaé¢ 30,0 m.
e W poblizu kottowni powinien byc¢ zlokalizowany hydrant o wydajnosci ustalonej
zgodnie z PN-71/B-02864
Ponadto:
e w kottowni powinna znajdowal sie instrukcja techniczno-
ruchowa na wypadek pozaru
e wszystkie prace remontowe i naprawcze po uruchomieniu kottowni musza by¢
prowadzone przy spetnieniu warunkéw podanych w Par. 28.1 Rozporzgdzenia MSW
zdnia 03.11.92 .

1.5.8. Kontrola jakosci robot
1.5.8.1. Wymagania ogdlne

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakreséw robét regulujag odpowiednie
normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujacych i
aktualnych na dzied realizacji, norm i przepisdw obejmujgcych wykonywany zakres robot.
Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach pogladowych jako np. Poradnik. Wymagang
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jakos¢ wykonywanej instalacji powinien zapewnié
wykonawca przez stosowanie witasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci projektowej
wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa
kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji
zamoOwienia. Kontrola ta nie zwalnia  wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢
wykonanych robdt.

1.5.8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.8.3. Kontrola wykonania

. wykonaé prébe szczelnosci w kottowni przy odcietych przeponowych naczyniach
wzbiorczych



. dokonac rozruchu i sprawdzenia poprawnosci dziatania uktadu regulacji
1.5.8.4. Wytyczne okresu gwarancyjnego

e Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowad i eksploatowac zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzadzeniami.

e Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia
okresowych przegladdéw iremontdéw biezgcych urzadzen nalezy wezwac
uprawniony serwis.

e Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow siatkowych, czyscié¢ je, a
w razie koniecznosci wymienic.

e Przestrzegaé¢ okresowego sprawdzania poprawnosci dziatania urzadzen
zabezpieczajacych w kottowni

1.6. Obmiar robot
1.6.1. Zasady ogdlne

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w punkcie ,Wymagania ogdlne”. Do obliczenia
naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji
kottowni. Obmiaru robét przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektows i
ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.7. Odbiér robot
1.7.1. Zasady ogdlne

Odbioru robét dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne”.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robdt i na
podstawie pomiardw i szkicow.

1.7.2. Wymagania szczegétowe

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST jezeli:

-Roboty zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
-Wykonawca przedstawit komplet dokumentéw zwigzanych z zastosowanymi materiatami
-Wszystkie pomiary, badania i odbiory czesciowy daty wynik pozytywny

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

-projektowang dokumentacje powykonawczg

-geodezyjng dokumentacje powykonawcza

-prtokot odbioru UDT

-protokoty odbioru robét zanikajgcych

-protokot rozruchu i regulacji

Odbioréw czesciowych nalezy dokonywa¢ w miare postepu prac dla robdt zanikowych,
ktorych nie ma mozliwosci sprawdzenia w trakcie odbioru koricowego.

Podczas odbioru koricowego na nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnoSci oraz sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjy projektowg i
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

Kontroli podlegaja:
-stabilnos¢ pracy uktadu



-wtasciwa regulacja

-prawidtowos¢ wykonania potgczen oraz mocowan przewodow
-odlegtosci pionowe i poziome przewoddéw

-jakos¢ wykonania izolacji termicznej

-zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa

1.8. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

1.8.1. Odbiodr czesciowy robét

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.2. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Podstawg pfatnosci jest cena
ryczattowa za roboty dokonanego obmiaru i odbioru.

1.10. Normy i przepisy zwigzane

-PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

-PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

-PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

-PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

-PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Podstawowe parametry i gtdwne wymiary

-PN-70/M-75012 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy

-PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gtowice zawordéw
przelotowych

-PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach.

Wymagania i badania przy odbiorze Zast. czesc. przez PN-81/B-10700.00 w
zakresie wymagan i badan objetych normg arkuszows;

- PN-81/B-10700.02 w zakresie wymagarn i badan objetych norma arkuszowg

-PN-65/M-69013 Spawanie olejowe stali niskoweglowych i niskostopowych
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

-PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco.



-PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)
-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

-Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokryc
malarskich - KOR-3A.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | — Budownictwo
ogoblne.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr
8 z dnia 24.05.1981 r.),

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe” - Wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Il wydanie. Warszawa
2000r

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA C.O.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych dla instalacji grzewczej.

2.2. Zakres robot i stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych branzy instalacji grzewczych. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich wymienionych wyzej robdét wynikajgcych z projektu. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

2.2.1. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz Ogolna Specyfikacjg Techniczng

2.2.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania robdt podano w dokumentacji projektowe;j. Instalacje powinny by¢ wykonane

zgodnie z :

-Polskimi Normami

-obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,
przepisdw i regulacji terenowych

-wymaganiami i wytycznymi producentéw urzadzen oraz wyrobdw budowlanych

2.2.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

2.3. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Materiaty zastosowane w trakcie robdt instalacyjnych zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji
Projektowej. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny miec¢ aprobaty techniczne i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni.



Materialy stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej.
Urzadzenia objete rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazy
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia
lub srodowiska podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiadac znak bezpieczenistwa

v" Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢
wtasciwe atesty higieniczne, p.poz., bezpieczeristwa i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

v" Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatéw i technologii i rozwigzan
materiatowych, ktére sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania
wynikajgcego z dokumentacji projektowe;.

v" Do montazu zastosowaé¢ materiaty podane w
wykazie materiatowym.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j.
Dopuszcza sie stosowanie materiatébw zamiennych pod warunkiem, Ze spetfniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody Inzyniera. Dla
udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawg,
wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

24 Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny powinien by¢ dokonywany wg wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

2.4.1. Przewody

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury wg dokumentacji projektowej lub odpowiedniki

2.4.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature regulacyjng wg
dokumentacji projektowe;j

2.4.3. Izolacja termiczna

Nalezy stosowac izolacje cieptochronng rurociggdw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4.4. Grzejniki

Nalezy stosowac grzejniki wg dokumentacji projektowe;.



2.5 Sktadowanie materiatow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych. Sposdb sktadowania materiatdow w magazynie jak i
konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty np.
przewody, baterie czerpalne, armatura regulacyjna, grzejniki nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Rury nalezy sktadowa¢
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mieé ustalone parametry
techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

2.5. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

2.6. Wykonanie robét

2.6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy zastosowaé rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT lub PEX/AL./PE przeznaczone do
instalacji grzewczych. Spadki poziomych przewoddw powinny wynosi¢ minimum 5 o/oo. W
najwyzszych punktach instalacji zamontowac zawory odpowietrzajgce. W najnizszych punktach
zataman instalacje wyposazy¢é w zawory spustowe umozliwiajgce spuszczenie czynnika
grzewczego z poszczegdlnych obiegédw. Gatazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy
montowac ze spadkiem minimum 2%. W wypadku gdy dtugos¢ gatazki zasilajgcej/powrotnej jest
wieksza niz 1,5 m nalezy umocowac jg do $ciany uchwytami umieszczonymi w potowie jej
dtugosci. Armatura odcinajgca i zawory odpowietrzajgce umieszczone powinny by¢ w miejscu
widocznym i fatwo dostepnym dla kontroli i obstugi. Badanie szczelnosci wykona¢ nalezy przed
izolacjg cieplng, zakryciem bruzd i robotami wykonczeniowymi. Wartos$¢ cisnienia probnego
wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego. Prébe nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach,
jako probe wstepng, gtdéwng i koncows.

Podczas préby wstepnej nalezy stosowac cisnienie probne 1,5-raza wieksze od wartosci ci$nienia
roboczego. Cisnienie musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara oraz nie mogg
wystgpic nieszczelnosci w instalacji. Bezposrednio po prdbie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe
gtéwna. Przez okres 2 godzin cisnienie odczytane po prébie wstepnej nie moze sie obnizy¢ wiecej
niz 0,2 bara. Probe koncowg wykona¢ w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych. Na przemian
wytwarzane jest cisnienie 10 i 1 bar. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli w zadnym miejscu
na instalacji nie wystgpity nieszczelnosci. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci nalezy
dokonac regulacji instalacji na ,,gorgco”. Regulacje przeptywéw czynnika grzewczego w instalacji
dokonac poprzez nastawne elementy regulacyjne w zaworach z podwdjng regulacjg lub kryzy



dtawigce. W trakcie regulacji wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ otwarte. lIzolacje
termiczng rurociggdw wykonac¢ z otulin z pianki poliuretanowej zgodnie z normg PN-B-
02421:1999.

Grzejniki montowac réwnolegle do ptaszczyzny Sciany. Na czas robdt grzejniki zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym lub  zanieczyszczeniem do czasu zakonczenia robdt
wykonczeniowych.

2.7. Kontrola jakosci robot
2.7.1. Wymagania ogdlne

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdblnych zakreséw robét regulujg odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej. Wykonawca
jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych na
dzien realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robdét. Nieobowigzujgce
normy moga stuzy¢ w celach pogladowych jako np. Poradnik. Wymagang projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami jakos¢ powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych
materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to
dotyczy rowniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany przez
wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu
niezaleznego, w catym procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos$¢ wykonanych robét.

2.7.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa
od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.8. Obmiar roboét

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
instalacji, c.o., zasilania kurtyny powietrznej, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych oraz
aparatéw grzewczych. Obmiaru robot przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje
Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczattowe
bedg obejmowac:

v robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

v' wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu na
teren budowy,

v/ wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,



v’ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
v podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2.9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych

zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.

2.10. Normy i przepisy zwigzane
2.10.1. Normy
-BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
-PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania
-PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie urzadzen centralnych ogrzewan wodnych.
Wymagania.
-PN-B-02421:1999 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.
-PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
-PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

-PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i $Srodki techniczne ochrony przed
hatasem.

-PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

-PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie
-PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
-PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
-PN-C-04607:1993 Woda do instalacji ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wody.
-PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

-PN-65/M-69013 Spawanie olejowe stali niskoweglowych i niskostopowych.

2.10.2 Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

-Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokryé
malarskich - KOR-3A.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, tom | -
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 .

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom |l — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.



-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych -
COBRTI Instal

-ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielenia aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw - COBRTI Instal

-ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielenia aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia
dotyczgce zakresu stosowania, wymagan i badan. - COBRTI Instal

mgr inZ. Konrad Stolarz
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