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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢é
Kosztorys MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH I ZAWODOWYCH IM.
BOHATEROW MONTE CASSINO W LUBNIU
1 Element ROBOTY DEMONTAZOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR 8/422/1 |Demontaz grzejnika, zeliwny cztonowy, powierzchnia ogrzewalna do
5,00m2 kpl 115,00
1.2 KNNR 8/422/2 |Demontaz grzejnika, zeliwny cztonowy, powierzchnia ogrzewalna
7,5'm2 kpl 9,00
1.3 Kalkulacja Demontaz rur c.0. z wykuciem bruzd w $cianach i wywdz ztomu na
indywidualna ztomowisko kpl 1,00
1.4 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km m3 22,54
1.5 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastgpny 1'km - za dalsze 4 km wywozu
Krotnosé=4 m3 22,54
1.6  |Kalkulacja Optata za przyjecie gruzu na wysypisku
indywidualna m3 22,54
2 Element CENTRALNE OGRZEWANIE
2.1 KSNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w §cianach z cegtly, $ciany
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 12,99
2.2 |KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do
0,023'm2 m 23,60
2.3 KNR 401/207/2 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i §cianach, bez deskowan
i stemplowan, zwirobetonem, przekr6j do 0,030'm2 m 23,60
2.4 |KSNR 3/303/1 |Przebicia w §cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;j m3 1,23
2.5 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebié, §ciany grubos$ci ponad 1 cegly - p.a.
9] obmurowanie przebi¢ w $cianach szt 152,00
2.6 KNR 401/208/3 |Przebicie otwordw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 'm2,
beton zwirowy, grubos$¢ do 30°cm szt 64,00
2.7 |KNR GEBERIT |Przejscia szczelne Fi 75 mm
215/316/2 szt 216,00
2.8 |KNR GEBERIT |Przegrody p.poz dla rur Fi 50x4 mm i 40x3,5 mm zg.z rozwigzaniem
215/317/3 projektowym szt 4,00
2.9 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworé6w w stropach i §cianach, otwory do 0,2'm2,
glebokos¢ ponad 10°cm - p.a. obetonowanie przejs¢ przez stropy szt 216,00
2.10 |KNNR 4/403/3 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach, Dn"28 mm m 17,00
2.11 |KNNR 4/403/5 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach, Dn"35 mm m 10,00
2.12  |KNNR 4/403/5 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach, Dn"42 'mm m 24,00
2.13 |KNNR 4/403/6 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach, Dn"50 ' mm m 36,00
2.14 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PEX, Fi 16 mm
215/601/1 m 763,60
2.15 |KNR GEBERIT |Laczniki PEX, Fi 16 mm
215/602/1 szt 824,00
2.16 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PEX, Fi 20 mm
215/601/2 m 253,00
2.17 |KNR GEBERIT |Laczniki Geberit Mepla, Fi 20 mm
215/602/2 szt 42,00

strona nr: 2




Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
2.18 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PEX, Fi 26 mm
215/601/3 (1) m 183,00
2.19 |KNR GEBERIT |Laczniki PEX, Fi 26 mm
215/602/3 szt 46,00
2.20 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PEX, Fi 32 mm
215/601/4 m 262,00
2.21 |KNR GEBERIT |Laczniki PEX, Fi 32 mm
215/602/4 szt 155,00
2.22 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PEX, Fi 40 mm
215/601/5 m 106,00
2.23 |KNR GEBERIT |Laczniki PEX, Fi 40 mm
215/602/5 szt 54,00
2.24 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PEX, Fi 50 mm
215/601/6 m 143,00
2.25 |KNR GEBERIT |Laczniki PEX, Fi 50 mm
215/602/6 szt 48,00
2.26 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych, Fi 63x4,5 mm
215/601/7 m 10,00
2.27 |KNR GEBERIT |Laczniki rur wielowarstwowych, Fi 63 mm
215/602/7 szt 4,00
2.28 |KNR 35/128/27 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem
wzdhuznym, grubosci 20 mm, rurociag Fi'16x2'mm m 763,60
2.29 |KNR 35/128/28 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem
wzdhuznym, grubosci 30 mm, rurociag Fi'20x2 'mm m 253,00
2.30 |KNR 35/128/29 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem
wzdhuznym, grubosci 30 mm, rurociag Fi'26x3 ' mm m 183,00
2.31 |KNR 35/128/29 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem
wzdhuznym, grubosci 30 mm, rurociag Fi'28 ' mm m 17,00
2.32  |KNR 35/128/30 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem
wzdhuznym, grubosci 30 mm, rurociag Fi'32x3 'mm m 262,00
2.33 |KNR 35/128/30 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem
wzdhuznym, grubosci 30 mm, rurociag Fi'35 ' mm m 10,00
2.34 |KNR 35/128/31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem
wzdhuznym, grubosci 40 mm, rurocigg Fi'40x3,5 mm m 106,00
2.35 |KNR 35/128/31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem
wzdhuznym, grubosci 40 mm, rurociag Fi'42 'mm m 24,00
2.36 |KNR 35/128/32 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem
wzdhuznym, grubosci 50 mm, rurocigg Fi'50x4 mm m 143,00
2.37 |KNR 35/128/32 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem
wzdhuznym, grubosci 50 mm, rurocigg Fi'54 ' mm m 36,00
2.38 |KNR 35/128/32 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem
wzdhuznym, grubosci 50 mm, rurocigg Fi'63x4,5 mm m 10,00
2.39 |KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na §cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C'11, V'11,
(1-ptytowy) np. CV11-60/0,5 lub réwnowazny o mocy 161 W szt 1,00
240 |KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na §cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C'11, V'11,
(1-ptytowy)np. CV11-60/0,6 Iub rownowazny o mocy 250W szt 1,00
241 |KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C'11, V'11,
(1-ptytowy) np.CV11-60/0,6 Iub rownowazny o mocy 259W szt 1,00
2.42 |KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dlugosci 400-800 mm, typ C'11, V-11
(1-ptytowy) np. CV11-60/0,7 lub rownowazny o mocy 375 W szt 1,00
2.43 |KNR 35/209/4 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np. CV11-60/0,9 lub rownowazny o mocy 300 W szt 1,00
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2.44

KNR 35/209/4

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np. CV11-60/0,9 lub rownowazny o mocy 395 W

szt

2,00

2.45

KNR 35/209/4

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np. CV11-60/0,9 lub rownowazny o mocy 443 W

szt

1,00

2.46

KNR 35/209/4

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np. CV11-60/1,0 lub rownowazny o mocy 400 W

szt

1,00

2.47

KNR 35/209/4

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np.CV11-60/1,1 Iub rownowazny o mocy 266 W

szt

1,00

2.48

KNR 35/209/4

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np.CV11-60/1,1 lub rownowazny o mocy 422 W

szt

3,00

2.49

KNR 35/209/4

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np.CV11-60/1,1 lub rownowazny o mocy 423 W

szt

1,00

2.50

KNR 35/209/4

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np.CV11-60/1,2 lub rownowazny o mocy 846 W

szt

1,00

2.51

KNR 35/209/4

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np.CV11-60/1,2 lub rownowazny o mocy 472 W

szt

2,00

2.52

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 400-800 mm, typ C'22, V22,
(2-ptytowy) np.CV11-60/1,1 lub rownowazny o mocy 440 W

szt

1,00

2.53

KNR 35/209/4

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np. CV11-60/1,4 lub rownowazny o mocy 555 W

szt

1,00

2.54

KNR 35/209/4

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np.CV11-60/1,4 lub rownowazny o mocy 592 W

szt

1,00

2.55

KNR 35/209/4

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400'mm, typ C'11,
V11, (1-ptytowy) np. CV11-60/1,4 lub rownowazny o mocy 664 W

szt

1,00

2.56

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na §cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C22, V'22,
(2-ptytowy) np.CV22-60/0,4 Iub rownowazny o mocy 230 W

szt

1,00

2.57

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C22, V'22,
(2-ptytowy) np. CV22-60/0,6 lub rownowazny o mocy 302 W

szt

1,00

2.58

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 400-800 mm, typ C22, V™22,
(2-ptytowy) np.CV 22-60/0,6 lub rownowazny o mocy 501 W

szt

1,00

2.59

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 400-800 mm, typ C22, V™22,
(2-ptytowy) np. CV22-60/0,7 lub réwnowazny o mocy 800 W

szt

1,00

2.60

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 400-800 mm, typ C22, V22,
(2-ptytowy) np.CV22-60/0,7 lub rownowazny o mocy 423 W

szt

1,00

2.61

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C22, V'22,
(2-ptytowy) np. CV22-60/0,8 lubb réwnowazny o mocy 315 W

szt

1,00

2.62

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 400-800 mm, typ C22, V22,
(2-ptytowy) np. CV22-60/0,8 lub réwnowazny o mocy 321 W

szt

1,00

2.63

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 400-800 mm, typ C'22, V22,
(2-ptytowy) np. CV22-60/0,8 lub réwnowazny o mocy 400 W

szt

1,00
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2.64

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 400-800 mm, typ C22, V™22,
(2-ptytowy) np.CV22-60/0,8 lub rownowazny o mocy 440 W

szt

1,00

2.65

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C22, V'22,
(2-ptytowy) np.CV22-60/0,8 Iub rownowazny o mocy 459 W

szt

1,00

2.66

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C22, V'22,
(2-pltytowy) np.CV22-60/0,8 lub ronowazny o mocy 500 W

szt

1,00

2.67

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 400-800 mm, typ C22, V™22,
(2-ptytowy) np. CV22-60/0,8 lub rownowazny o mocy 525 W

szt

4,00

2.68

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C22, V'22,
(2-ptytowy) np. CV22-60/0,8 lub réwnowazny o mocy 548 W

szt

3,00

2.69

KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C22, V'22,
(2-ptytowy) np. CV22-60/0,8 lub réwnowazny o mocy 580 W

szt

1,00

2.70

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/0,9 lub rownowazny o mocy 573 W

szt

5,00

2.71

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/0,9 lub rownowazny o mocy 577 W

szt

1,00

2.72

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/0,9 lub rownowazny o mocy 580 W

szt

1,00

2.73

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/0,9 lub rownowazny o mocy 595 W

szt

3,00

2.74

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/0,9 lub rownowazny o mocy 600 W

szt

2,00

2.75

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/0,9 lub réwnowazny o mocy 619 W

szt

3,00

2.76

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/0,9 lub rownowazny o mocy 630 W

szt

1,00

2.77

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/0,9 lub rownowazny o mocy 685 W

szt

1,00

2.78

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/0,9 lub rownowazny o mocy 739 W

szt

1,00

2.79

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,0 lub rownowazny o mocy 560 W

szt

1,00

2.80

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,0 lub rownowazny o mocy 612 W

szt

1,00

2.81

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,0 lub rownowazny o mocy 640 W

szt

2,00

2.82

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,0 lub rownowazny o mocy 655 W

szt

3,00

2.83

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,0 lub rownowazny o mocy 656 W

szt

2,00
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2.84

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,0 lub rownowazny o mocy 675 W

szt

1,00

2.85

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,0 lub rownowazny o mocy 744 W

szt

1,00

2.86

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,1 lub rownowazny o mocy 650 W

szt

1,00

2.87

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,1 lub réwnowazny o mocy 678 W

szt

3,00

2.88

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,1 lub rownowazny o mocy 685 W

szt

2,00

2.89

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,1 lub rownowazny o mocy 680 W

szt

1,00

2.90

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,1 lub rownowazny o mocy 690 W

szt

1,00

291

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,1 lub rownowazny o mocy 700W

szt

1,00

2.92

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,1 lub rownowazny o mocy 703 W

szt

1,00

2.93

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,1 lub rownowazny o mocy 704 W

szt

3,00

2.94

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,1 lub rownowazny o mocy 743 W

szt

1,00

2.95

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np.CV22-60/1,1 lub rownowazny o mocy 798 W

szt

1,00

2.96

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,2 lub rownowazny o mocy 685 W

szt

1,00

297

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,2 lub rownowazny o mocy 711 W

szt

3,00

2.98

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,2 lub rownowazny o mocy 716 W

szt

3,00

2.99

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. Cv22-60/1,2 lub réwnowazny o mocy 765 W

szt

2,00

2.100

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. Cv22-60/1,2 lub réwnowazny o mocy 780 W

szt

1,00

2.101

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,2 lub rownowazny o mocy 805 W

szt

3,00

2.102

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,2 lub rownowazny o mocy 815 W

szt

3,00

2.103

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,2 lub rownowazny o mocy 847 W

szt

1,00
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2.104

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,2 lub rownowazny o mocy 851 W

szt

1,00

2.105

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. Cv22-60/1,4 lub réwnowazny o mocy 664 W

szt

1,00

2.106

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,4 lub ronowazny o mocy 800 W

szt

2,00

2.107

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,4 lub rownowazny o mocy 8§12 W

szt

3,00

2.108

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,4 lub rownowazny o mocy 820 W

szt

1,00

2.109

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,4 lub rownowazny o mocy 830 W

szt

1,00

2.110

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,4 lub rownowazny o mocy 839 W

szt

1,00

2.111

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,4 lub rownowazny o mocy 843 W

szt

2,00

2.112

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,4 lub rownowazny o mocy 845 W

szt

2,00

2.113

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,4 lub rownowazny o mocy 858 W

szt

2,00

2.114

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,4 lub rownowazny o mocy 869 W

szt

2,00

2.115

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-45/1,4 lub rownowazny o mocy 612 W

szt

1,00

2.116

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-45/1,4 lub rownowazny o mocy 713 W

szt

2,00

2.117

KNR 35/209/5

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,4 lub rownowazny o mocy 914 W

szt

2,00

2.118

KNR 35/209/8

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dlugosci 1600-2000 mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 902 W

szt

3,00

2.119

KNR 35/209/8

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dhugosci 1600-2000 mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 916 W

szt

2,00

2.120

KNR 35/209/8

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dhugosci 1600-2000 mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 922 W

szt

1,00

2.121

KNR 35/209/11

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dlugosci 2300-3000 mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 946 W

szt

1,00

2.122

KNR 35/209/11

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dlugosci 2300-3000 mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 955 W

szt

2,00

2.123

KNR 35/209/8

Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 956 W

szt

3,00
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2.124 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 968 W szt 1,00
2.125 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 984 W szt 2,00
2.126 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 1000 W |szt 1,00
2.127 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. Cv22-60/1,6 lub réwnowazny o mocy 1005 W szt 3,00
2.128 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 1165 W szt 2,00
2.129 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C 22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,8 lub rownowazny o mocy 1044 W |szt 1,00
2.130 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 1074 W |szt 2,00
2.131 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np.CV22-60/1,6 Iub rownowazny o mocy 1097 W |szt 1,00
2.132 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV 22-60/1,6 lub rownowazny o mocy 1243 W szt 1,00
2.133 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22s-60/1,6 lub rownowazny o mocy 902 W |szt 2,00
2.134 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'22,
V22, (2-ptytowy) np. CV22-60/2,0 lub rownowazny o mocy 1607 W szt 4,00
2.135 |KNR 35/209/9 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikoéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1600-2000 ' mm, typ C'33,
V33, (3-ptytowy) np. CV33-45/2,0 lub rownowazny o mocy 1305 W szt 1,00
2.136 |KNR 35/209/3  |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C 33, V33,
(3-ptytowy) np.CV33-60/0,7 Iub rownowazny o mocy 590 W szt 2,00
2.137 |KNR 35/209/3  |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik dhugosci 400-800 mm, typ C 33, V33,
(3-ptytowy) np. CV33-60/0,8 lub rownowazny o mocy 679 W szt 3,00
2.138 |KNNR 4/430/1 |P.A. Przylaczeniowy zestaw zaworowy do grzejnikéw szt 164,00
2.139 |KNNR 4/432/1 |Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne), nr'l -
(1) nagrzewnica np. Flovair Leo FB 25 o mocy 9000 W wraz z uktadem
automatyki np. KTS f-my Flovair lub réwnowazna szt 2,00
2.140 |KNNR 4/432/1 |Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne), nr'l - p.a.
1) kurtyno-nagrzewnica z funkcja grzania np. Elis-DUO W-100 lub
rownowazna o mocy 3000W szt 2,00
2.141 |Kalkulacja Dostawa i montaz sterownikoéw do urzadzen j.w. np. T-Box lub
indywidualna réwnowaznych szt 1,00
2.142 |Kalkulacja Dostawa i montaz czujnikéw drzwiowych do kurtyno-nagrzewnic
indywidualna szt 2,00
2.143 |KNNR 4/429/1 |Rury przytaczne do grzejnikow, z tworzyw sztucznych, Fi'16'mm
€)) kpl 168,00
2.144 |\KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn'15 mm termostatyczny szt 164,00
2.145 |KNNR 4/412/5 |Zawor odpowietrzajacy do grzejnika, Fi'6'mm szt 171,00
2.146 |KNNR 4/132/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
(1) Dn’15'mm - p.a. zawo6r odcinajacy STAD Fi 10 mm lub rownowazny szt 2,00

strona nr: 8




Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
2.147 |KNNR 4/132/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
1) Dn’15'mm - p.a. zawo6r odcinajacy STAD Fi 15 mm lub rownowazny szt 2,00
2.148 |KNNR 4/132/2 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
1) Dn"20'mm - p.a. zawor odcinajacy STAD Fi 20 mm lub rownowazny szt 12,00
2.149 |KNNR 4/132/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
1) Dn"25'mm - p.a. zawor odcinajacy STAD Fi 25 mm lub rownowazny  |szt 5,00
2.150 |KNNR 4/132/4 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
1) Dn’32'mm - p.a. zawor odcinajacy STAD Fi 32 mm lub rownowazny szt 1,00
2.151 |KNNR 4/132/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
2) Dn’15'mm - p.a. zawor rownowazacy STAD Fi 15 mm lub
roéwnowazny szt 2,00
2.152 |KNNR 4/132/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
2) Dn’15'mm - p.a. zawor rownowazacy STAD Fi 15 mm lub
roéwnowazny szt 2,00
2.153 |KNNR 4/132/2 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
1) Dn"20'mm - p.a. zawor rownowazacy STAD Fi 20 mm lub
réwnowazny szt 12,00
2.154 |KNNR 4/132/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
1) Dn"25'mm - p.a. zawor rownowazacy STAD Fi 25 mm lub
roéwnowazny szt 5,00
2.155 |KNNR 4/132/4 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
1) Dn'32'mm - p.a. zawor rownowazacy STAD Fi 32 mm lub
roéwnowazny szt 1,00
2.156 |KNNR 4/128/2 |Phlukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych m 1 797,60
2.157 |KNNR 4/127/4 |Prdba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
probe w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi'do 63 'mm m 1 797,60
2.158 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnoSci instalacji z rur z tworzyw sztucznych, proba
(1) zasadnicza (pulsacyjna) proba 3,00
2.159 |KNNR 4/436/1 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulacji urzadze 168,00
3 Element REMONT KOTLOWNI - ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 KNR 402/230/9 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku,
Fi'160'mm m 3,50
3.2 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na §cianach budynku,
Fi'110'mm m 3,00
33 KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
3.4  |KNR 402/234/2 |Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny podtogowy,
Fi'50'mm szt 1,00
3.5 KNR 402/114/1 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi'20 ' mm m 41,80
3.6 |KNR 402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'25 mm m 22,50
3.7 |KNR 402/308/3 |Demontaz rurociagdw stalowych, Fi'40'mm m 5,00
3.8  |KNR 402/308/3 |Demontaz rurociagdw stalowych, Fi'50 ' mm m 47,30
3.9 |KNR 402/308/4 |Demontaz rurociagdw stalowych, Fi' 100 mm m 20,00
3.10 |KNR 402/401/1 |Odtaczenie kotta - w nakladach R wspotczynnik do do robocizny 0,5
R = 1,000*%0,5=0,500
M = 1,000
S =1,000 kpl 4,00
3.11 |KNR 402/409/3 |Demontaz i rozebranie kotta, typu DTG-230 kpl 1,00
3.12 |KNR 402/409/1 |P.A. Demontaz kotla, przeniesienie i ustawienie w nowym miejscu kpl 3,00
3.13 |KNR 402/401/1 |Przylaczenie kotla - kotty istniejace z demontazu, wspotczynnik do
R=0,5
R = 1,000*%0,5 = 0,500
M = 1,000
S =1,000 kpl 3,00
3.14 |Kalkulacja Wyniesienie kotta z kotlowni i ztozenie w miejscu wskazanym przez
indywidualna Inwestora kpl 1,00
3.15 |KNNR 4/529/2 |Uruchomienie kottowni c.o. kottown 1,00
3.16 |KNNR 4/304/5 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na §cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn'40 ' mm m 5,00
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3.17 |KNNR 4/304/6 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na §cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn"50 mm m 47,30
3.18 |KNNR 4/304/9 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na §cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 100 mm m 20,00
3.19 |KNNR 4/313/6 |Zawory kulowe gazowe, o potaczeniach spawanych, Fi'50 ' mm szt 4,00
3.20 |KNNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe
5/301/3 osadzone w betonie szt 8,00
3.21 |KNNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe
5/301/2 osadzone w cegle szt 4,00
3.22 |KNNRW P.A. Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego
5/306/7 szt 1,00
3.23 |[KNNRW P.A. Montaz detektora gazu DEX lub rownowazny
5/306/7 szt 2,00
3.24 |KNR 402/111/2 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi'25 ' mm -
1) trojnik stal/PE szt 1,00
3.25 |KNR402/111/2 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi'32'mm -
1) trojnik stal/PE szt 1,00
3.26 |KNNR 4/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach
) zgrzewanych na $Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
25'mm m 41,80
3.27 |KNR 34/101/19 |Izolacja rurociaggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 30'mm (8S), rurociag Fi 28-48 'mm - rurociag Fi 25 mm,
izolacja 40 mm m 41,80
3.28 |KNNR 4/112/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
1) zgrzewanych na §cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
32'mm m 22,50
3.29 |KNR 34/101/19 |Izolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 30'mm (S), rurociag Fi 28-48 'mm - rurocigg Fi 32 mm,
izolacja 40 mm m 22,50
3.30 |KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkoéw, na weisk, Fi'160'mm m 5,00
3.31 |KNNR 4/208/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na §cianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi' 160 mm m 3,50
3.32 |KNR 402/211/6 |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pier§cieniami
gumowymi, Fi'110'mm - trdjnik Fi 160/110 mm szt 1,00
3.33 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na §cianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50 ' mm - Fi 40 mm m 4,50
3.34 |KNR 402/211/6 |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pier§cieniami
gumowymi, Fi'110'mm - tréjnik 110/40 mm szt 1,00
3.35 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(2) kpl 1,00
3.36 |[KNNR 4/219/4 |P.A. Wpust podtogowy odporny na wysokie temperatury, kraka
(1) 150x150"'mm ze stali nierdzewnej np. DELABIE lub rownowazna szt 1,00
3.37 |KNNR 4/127/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
) sztucznych, proba zasadnicza (pulsacyjna) proba 1,00
3.38 |KNNR 4/127/2 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, dodatek za probg w budynkach mieszkalnych, rurociag
Fi'do 63 ' mm m 64,30
3.39 |KNNR 4/128/2 |Plukanie instalacji wodociaggowej, w budynkach niemieszkalnych m 64,30
3.40 |KNNR 4/128/2 |Plukanie instalacji kanalizacyjnej, w budynkach niemieszkalnych - p.a. |m 9,50
3.41 |KNNR 4/531/1 |Termometr montowany w gotowej tulei - termometr przemystowy
(0+140 st.C), dlugos¢ ostony 250 mm szt 14,00
3.42 |KNNR 4/520/2 |P.A. Zabezpieczenie stanu wody, Dn" 20 'mm np. SYR lub rownowazne |szt 3,00
3.43 |KNNR 4/531/2 |Manometr montowany w gotowej tulei - manometr przemystowy,
glicerynowy (0-10 bar), tarcza 160 mm z trdjdrogowym kurkiem
manometrowym szt 9,00
3.44 |KNNR 4/525/3 |Zawory bezpieczenstwa, kolnierzowe, sprezynowe, 1,6 MPa,
Dn’'25 'mm - zawoér bezpieczenstwa, ci$nienie otwarcia 5 (bar) np. SYR
lub réwnowazny szt 3,00
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3.45 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn"15 mm z zaworem
stopowym np. FLAMCO FLEXVENT SUPER lub réwnowazny kpl 5,00
3.46 |KNR 35/217/7 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego
(N ogrzewania, zawor Dn"50 ' mm, zawor kulowy - zawor ocinajacy
kulowy do instalacji grzewczych, temperatura robocza +140 st.C,
DN50, PN40 szt 20,00
3.47 |KNR 35/216/14 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 50 'mm - filtr siatkowy
magnetyczny skosny DN50 np. INFRACORR IFM lub réwnowazny szt 8,00
3.48 |KNR 35/208/2 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem,
wykonanie podejécia i montaz pompy obiegowej o wydajnosci
13,0'm3/h, kroéce przytaczeniowe Dn'171/4" (32 'mm) - pompa
obiegowa elektronicznie sterowana np. WILO-STRATOS-Z 30/1-12
lub rownowazna szt 3,00
3.49 |KNR 35/208/2 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem,
wykonanie podejécia i montaz pompy obiegowej o wydajnosci
13,0'm3/h, kroéce przytaczeniowe Dn'171/4" (32 'mm) - pompa
obiegowa elektronicznie sterowana Q=2,2 m3, H=2,53 m np. WILO
STRATOS - Z 40/1-12 lub rbwnowazna szt 1,00
3.50 |KNR 35/208/2 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem,
wykonanie podejécia i montaz pompy obiegowej o wydajnosci
13,0'm3/h, kroéce przytaczeniowe Dn'171/4" (32 'mm) - pompa
obiegowa elektronicznier sterowana Q=4,98 m3, H=5,01 m np. WILO
STRATOS 50/1-10 lub réwnowazna szt 1,00
3.51 |KNR 35/208/2 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem,
wykonanie podejécia i montaz pompy obiegowej o wydajnosci
13,0'm3/h, kroéce przytaczeniowe Dn'171/4" (32 'mm) - pompa
obiegowa elektronicznie sterowana Q4,95 m3, H=3,1 m np. WILO
STRATOS 50/1-6 lub rownowazna szt 1,00
3.52 |KNR 35/217/7 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego
2) ogrzewania, zawor Dn"50 ' mm, zawor zwrotny grzybkowy DNS50,
PN40 szt 5,00
3.53 |KNR 35/113/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i
1) cieptej, montaz zawor6w Dn’ 25 mm, zawor kulowy odcinajacy szt 3,00
3.54 |Kalkulacja Dostawa i montaz separatora powietrza i zanieczyszczen DN40 np.
indywidualna FLAMCO SMART lub réwnowaznego szt 1,00
3.55 |Kalkulacja Dostawa i montaz separatora powietrza i zanieczyszczen DN 50 np.
indywidualna FLAMCO SMART lub réwnowaznego szt 2,00
3.56 |KNR 35/217/7 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego
) ogrzewania, zawor Dn" 100 mm, zawor kulowy odcinajacy, temp.
robocza + 140 st.C, PN40 szt 4,00
3.57 |KNNR 4/135/2 |Zawor czerpalny Dn 20 ' mm do poboru prébek wody szt 2,00
3.58 |KNR 35/218/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, kotnierzowe do centralnego ogrzewania,
(1) Dn"20"'mm, zawor nr kat.205'BMW, uszczelka gumowa - zawor
spustowy kolnierzowy do instalacji chtodniczych i grzewczych DN20,
PN40 szt 4,00
3.59 |KNR 35/217/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego
) ogrzewania, zawor Dn'40 'mm, zawor kulowy odcinajacy, temp.
robocza +140 st.C, DN 40, PN40 szt 4,00
3.60 |KNNR 4/521/4 |Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne, kotnierzowe, 1,6 MPa,
1) Dn'32'mm - zawo6r 3-drogowy z sitownikiem sterowanym przez
automatyke kotta z funkcja recznego zamkniecie, DN32 mm, temp.
robocza -10+140 st. C np.AFRISO szt 1,00
3.61 |KNR 35/216/13 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'40 'mm - filtr siatkowy
magnetyczny skosny DN40 np. INFRACORR IFM lub rownowazny szt 1,00
3.62 |KNR 35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimne;j i
) cieptej, montaz zaworé6w Dn’40 ' mm, zawor zwrotny grzybkowy
DN40, PN40 szt 1,00
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3.63 |KNR 35/217/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego
1) ogrzewania, zawor Dn’32 'mm, zawor kulowy - p.a. zawor
réwnowazacy sko$ny, z mozliwoscia odcigcia przeptywu oraz z
kroé¢cami pomiarowymi DN32 mm szt 1,00
3.64 |KNR 35/217/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego
1) ogrzewania, zawor Dn'40 ' mm, zawor kulowy - p.a. zawo
réwnowazacy sko$ny z mozliwos$cia odcigcia przeptywu wra z
zkré¢cami pomiarowymi DN40 mm szt 2,00
3.65 |KNR35/113/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i
1) cieptej, montaz zaworéw Dn’ 15 'mm, zawor kulowy - p.a. zawor
antyskazeniowy typu BA DN20 z wodomierzem np. FILLSET
REFLEX lub réonowazny szt 1,00
3.66 |Kalkulacja Dostawa i montaz sprzggta hydraulicznego, odmulnika, separatora
indywidualna  |powietrza np. WARTOWNIK MH100, PN6 lub ronowaznego szt 1,00
3.67 |KNNR 4/521/3 |Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne, kotnierzowe, 1,6 MPa,
1) Dn"25'mm - p.a. zawor kotpakowy DN25 mm np. REFLEX lub
roéwnowazny szt 1,00
3.68 |KNNR 4/521/5 |Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne, kotnierzowe, 1,6 MPa,
) Dn’40'mm - p.a. zawor 3-drogowy z sitownikiem sterowanym przez
automatyke kotta z funkcja r¢cznego zamkniecia, DN40, temp. robocza
-10+140 st.C np. AFRISO lub réwnowazny szt 2,00
3.69 |KNNR 4/511/4 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3"MPa, do
(1) 280°dm3 szt 1,00
3.70 |Kalkulacja Dostawa i montaz jonowymiennego urzadzenia do uzdatniania wody
indywidualna kottowej oraz przeciwdziatania osadzaniu si¢ kamienia np. FILLSOFT
REFLEX lub rownowaznego szt 1,00
3.71 |Kalkulacja Dostawa i montaz uktadu do automatycznego uzupetienia ztadu, bez
indywidualna  |pompy z wyswietlaczem, czujnikiem ci§nienia oraz zaworem
elektromagnetycznym np. FILLCONTROL PLUS REFLEX Iub
roéwnowazne szt 1,00
3.72 |KNNR 4/514/4 |Rozdzielacze do kottow i instalacji c.0., Dn" 150 mm m 8,00
3.73 |KNNR 4/128/2 |Plukanie instalacji, w budynkach niemieszkalnych m 8,00
3.74 |KNNR 4/126/2 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych, w
(1) budynkach mieszkalnych, rurociag Fi'do 150'mm m 8,00
3.75 |KNNR 4/313/7 |Zawory kulowe gazowe, o potaczeniach spawanych, Fi'65 mm szt 1
4 Element REMONT INSTALACJI C.0. 1 KOTLOWNI - ROBOTY
BUDOWLANE
4.1 KNR 401/350/1 |Rozebranie komindw wolno stojacych - przewdd dymowy w kottowni  |m3 0,19
4.2 Kalkulacja Dostawa i montaz w istniejacych przewodach kominowych wktadoéw
indywidualna kominowych ze stali kwasoodpornej Fi 180 mm mb 42,00
4.3  |Kalkulacja Dostawa i montaz w $cianie kanalu wentylacji nawiewnej "zetki" z
indywidualna blachy stalowej ocynkowanej o wym. 20x40 cm (800 cm2) zg. z PT szt 1,00
4.4  |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 25,00
4.5 KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do
15'cm m3 0,15
4.6  |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, obje¢tos¢ do 0.5 'm3, transport betonu
1) taczkami, japonkami - beton B25 m3 0,15
4.7 KNR 401/103/2 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 'm2, glgbokos¢ 1,5 m,
grunt kategorii 111 m3 1,93
4.8 KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10 cm - piasek -
podsypka i obsypka m3 0,75
4.9 KNR 218/625/2 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa,
Fi'500'mm z osadnikiem bez syfonu - p.a. studzienka schtadzajaca Fi
500 mm H=500 mm z wentylowanym wtazem zeliwnym lub
tworzywowym szt 1,00
4.10 |KNR 401/208/1 |Przebicie otworé6w w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2,
beton zwirowy, grubos¢ do 10°cm szt 2,00
4.11 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 'm i ubiciem
warstwami co 15 cm, grunt kategorii 111 m3 1,18
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4.12 |KNR 401/106/5 |Usunigcie ziemi z piwnic budynku - p.a. z "niskiego" parteru (pom.
kottowni) m3 0,75
4.13 |KNR 401/108/2 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii
III - wywz na 5 km m3 0,75
4.14 |KNR 401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastgpny 1 'km - za dalsze 4 km
Krotnosé=4 m3 0,75
4.15 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza m2 25,30
4.16 |KNR 12/1118/6 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
20x20°cm, metoda zwykta m2 25,30
4.17 |KNR 202/1217/3 |Narozniki z katownika 40x40x5 mm m 12,20
4.18 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia ponad 2'm2 m2 8,00
4.19 |KNRW Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2 'm2, 1-stronne o odpornosci
202/1204/4 ogniowej EI30 m2 5,95
420 |KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 111 na o$ciezach
2) (na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 15°cm m 15,20
421 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 11l na o$ciezach
) (na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 40°cm m 4,10
4.22 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
1) cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego m3 1,70
4.23 |KNR 401/711/3 |Uzupemhienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie,
) shupy prostokatne, z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 2,13
4.24 |KNR 401/711/3 |Uzupemhienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie,
) shupy prostokatne, z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 2,13
4.25 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - pod flizy
202/1134/2 (1) m2 62,04
426 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 44,52
4.27 |KNR 12/829/6 |Licowanie $cian plytkami 20x20 na klej, metoda zwykta m2 44,52
4.28 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - pod malowanie - sufit
202/1134/1 (1) m2 24,51
4.29 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany nad flizami
202/1134/2 (1) m2 17,52
430 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych tynkow gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 42,03
431 |KNR 202/1501/5 |Malowanie 2-krotne tynkow gladkich zewngtrznych, farba emulsyjna -
$ciana na zamurowanym otworze okiennym m2 2,13
4.32 |KNNR 2/1108/1 |P.A. Ostony grzejnikowe, ruszt drewniany na $cianach m2 98,10
4.33 |KNNR 2/1108/4 |P.A. Ostony grzejnikowe z ptyt MDF grub. min. 18 mm mocowane do
$ciany za pomoca stalowych wspornikow m2 98,10
4.34 |KNR 202/2004/1|Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, stupy, 1-warstwowa, 55-01 - obudowa pionéw c.o. m2 11,60
4.35 |KNR 202/2004/5|Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, belki i podciagi, 1-warstwowa, 55-01 - p.a. obudowa
poziomoéw m2 32,40
436 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych plyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 44,00
5 Element REMONT KOTLOWNI - ROBOTY ELEKTRYCZNE
5.1 KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw §wietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym szt 2,00
5.2 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$§wietleniowe wewnetrzne hermetyczne o klasie IP65, 200lux |kpl 2,00
53 Kalkulacja Pomiar natezenia o$wietlenia i sporzadzenie protokotu
indywidualna kpl 1,00
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Element WYPOSAZENIE
6.1 Kalkulacja Dostawa i montaz gasnicy proszkowej ABC 6 kg
indywidualna szt 1,00
6.2  |Kalkulacja Dostawa i montaz koca gasniczego
indywidualna szt 1,00
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