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G42| 400 CV11-60/1,0 TAK ’ e — =N G128 ] | dn 16x2

G17/ 650 CVv22-60/1,1 NIE \ \ L \ \ J— &S—F O O

G23/573 CV22-60/0.9 TAK dn 16x2 dn16x2  |dn 26x3 @1 A |gn1ex

0x16x30 |

G24|573 CV22-60/0,9 TAK Nr |Moc | Grzejnik Obudowa dh 16x2

G25/573 | CV22-60/0,9 TAK W] | [typiwys/dt] grzejnika

G26| 573 CV22-60/0,9 TAK

G27! 573 CV22-60/0,9 TAK G128 395 CV11-60/0,9 TAK 1Dx16x3 |

G18] 640 CV22-60/1,0 TAK G127 395 Cv11-60/0,9 TAK G117 G116 16 G115 G121

G19| 640 CV22-60/1,0 TAK G126 | 423 CV22-60/0,7 TAK \ I ] : ] fro oy : : ] il

G20| 703 CV22-60/1,1 TAK G129 423 Cv11-60/1,1 TAK \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

G15| 422 CV11-60/1,1 TAK G125 555 Cv11-60/1,4 TAK dn 16x2 dn 16x2 dn 16x2

G73/422 CV11-60/1,1 TAK G122|302 CV22-60/0,6 TAK LEGENDA :

G41|422 CV11-60/1,1 TAK G123 | 688 CVv22-60/1,1 TAK

CV22-60/1,1 TAK G124 400 CV22-60/0,8 TAK — . N |

ggg ;g: CV22-60/1 1 TAK G115| 679 CV33-60/0,8 TAK | e proj. przewody c.o. (zasilanie/powrot)

G37,704 CVv22-60/1,1 TAK G116 | 679 CV33-60/0,8 TAK . )

G71/843 CV22-60/1,4 TAK G117/ 679 CV33-60/0,8 TAK E==———= proj. grzejnik PURMO typ CV

G72| 843 CVv22-60/1,4 TAK G118 820 CV22-60/1,4 TAK

G60[711 | CV22-6011,2 | TAK c119.765  cvzaeonz o IAX UWAGA: proj. pion instalacji c.0.

G61| 711 CV22-60/1,2 TAK G120 765 -ob, 1. PRZED PRZYSTAPIEENIEM DO PRAC WYMIARY

G62| 711 CV22-60/1,2 TAK G121/ 812 CV22-60/1,4 TAK SPRAWDZIC NA BUDOWIE

G43| 846 CV11-60/1,2 TAK 2. PROJEKTOWANA INSTALACJE C.O. NALEZY NAWIAZAC

G63| 459 CV22-60/0,8 TAK Dziatki w obrebie kotlowni nalezy wykonaé ze stali (np. za pomoca rur DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI W ISTNIEJACEJ CZESCI

G64| 858 CV22-60/1.4 TAK stalowych ocynkowanych fgczonych przez zaprasowywanie lub za pomoca rur BUDYNKU. —

z stalowych czarnych, bezszwu, spawanych) oraz zaizolowa¢ termicznie 3. PODANI PRODUCENCI SA PRZYKLADOWYMI SLUZACYMI -

G65| 858 Cv22-60/1,4 TAK (przewody powrotne izolacja w kolorze niebieskim, przewody zasilania izolacja DO OKRESLENIA TZW. STANDARDOW JAKOSCIOWO- pﬁo PRO-SOLUTION ) 6':;“;‘?’:‘5:4-53'56',—
G132,1097 CV22-60/1,8 TAK w kolorze czerwonym). Zaizolowaé nalezy takze cala armature (zawory, ESTETYCZNYCH WYKONAWCA MOZE  ZASTOSOWAG Lo 4 32_4§;5¢;‘Z§:E5N|A E_MA”_:HEYDE;"'{:;BE@GMAIL_DDM
G107 300 CV11-60/0.9 NIE wymienniki, zbiorniki itp). Minimalna grubo$¢ izolacji dla przewodéw . )

2 prowadzonych napowietrznie to 40 mm, a dla przewodéw prowadzonych w INNYCH PRODUCENTOW ZAMIENNE ROZWIAZANIA POD TEMAT MODEﬁggﬁlgdgIENSSP-I&LL?(S:‘ZJ:(%ENggstugﬁgZ?'ﬁEé;E\‘g¢gm DLA
G112] 440 Cv11-60/1.1 NIE warstwie wylewki 20 mm. Gléwne przewody rozdzielcze w obrebie kotlowni WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | ZAWODOWYCH IM. BOHATEROW MONTE CASSINO
G110 | 440 CV22-60/0,8 NIE prowadzi¢ natynkowo podwieszone do konstrukcji pomieszczenia. Przy ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ INWESTOR Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych i Zawodowych
G111 321 CV11-60/0,8 NIE przejsciu przewodow przez _przegr.ody bl_ldowlane zastos?wac_luleje ochronne' PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ im. Bohateréw Monte Cassino
G113/612 | CV22-45114 NIE rsewods C.0. Preewody mosowat | acayé 16 soba zgodnie 2 karta katalogows DOKUMENTACJI ORAZ INWESTORA. , 32-433 Lubien 20
G114 612 CV22-60/1,0 NIE producenta. Przewody w salach i na korytarzach winny byé¢ zakryte w bruzdach ;‘-ROTI;’\IE_F;\SAZBYRA;ZRS\}JVEYTJBU‘TJ?%\‘PK/'L\JTRYWAC LACZNIE Z ADRES INWESTYCJI| Lubien dz. nr. 385/1, 385/2, 386/2, 9511, 9510
- $ciennych, w podfodze lub w obudowie z plyt karton-gips. We wszystkich
G130, 656 gggg ggﬂ’g Iz& pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci stosowaé na 5. NINIEJSZY  PROJEKT JEST PODSTAWA DO RYSUNEK | PIETRO - RZUT INSTALACJI C.O.
G131 656 - ’ grzejnikach osfony z plyt MDF. Stare przewody istniejacej instalacji c.o. do OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE WEASNEGO PROJEKTOWAL [ UPRAWNIENIA | PODPIS [ SKALA:
G108|713 CV22-45/1,4 TAK likwidacji. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych przebié przez przegrody PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGOLNYGH mgr Inz. Uprauninia w speciaosinstalscyie do ; 1:100
G109|713 CV22-45/1,4 TAK budowlane jesli takowe istnieja w poblizu zaprojektowanej instalacji, jednakze ELEMENTOW BUDYNKU BEDACYCH PRZEDMIOTEM Konrad Stolarz i kierowania bez ograniczer nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15 DATA
nie zwalnia to z zastosowania tuleji ochronnych. Na giéwnych pionach a takze EDA OPRACOWAL PODPIS [07.04207
w  miejscach pokazanych na rysunkach rozwiniecia instalacji montowac PROJEKTU.  WYKONAWCA  JEST = ZOBOWIAZANY DO .. NR RYS,
zawory réwnowazace STAD oraz zawory odcinajgce. Zawory umiescié w UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU mgr inz.
podtynkowej skrzynce. WARSZTATOWEGO Z AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU. Pawet Biel $3
BRANZA SANITARNA WyKoNawezY
PRAWA AUTOm ZASTRZE. UN-E ZGODNmTAWAZ DNIA 4.02.199Tmm




