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UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. PROJEKTOWANA INSTALACJE C.O. NALEZY NAWIAZAC DO ISTNIEJACEJ
INSTALACJI W ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU.

3. PODANI PRODUCENCI SA PRZYKLADOWYMI StUZACYMI DO
OKRESLENIA TZW. STANDARDOW JAKOSCIOWO- ESTETYCZNYCH.
WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW ZAMIENNE
ROZWIAZANIA POD  WARUNKIEM  ZACHOWANIA  PARAMETROW
TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ
PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ
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INWESTORA.

Nr |Moc | Grzejnik Obudowa 4. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
W] [typ/wys/dt.] |grzejnika BRANZOWYM BUDYNKU

5. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA PRZEZ
G1_|375 CV11-60/0,7 TAK WYKONAWCE WEASNEGO PROJAEKTU WARSZTATOWEGO
G2 | 595 CV22-60/0,9 TAK POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU BEDACYCH PRZEDMIOTEM
G3 | 595 CVv22-60/0,9 TAK PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA
G4 | 595 CV22-60/0,9 TAK OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z

AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Dziatki w obrebie kottlowni nalezy wykonaé ze stali (np. za pomocga rur stalowych

. Lo PRO-SOLUTION PAweEL BIEL
ocynkowanych fgczonych przez zaprasowywanie lub za pomoca rur stalowych ZASAN 64 TEL: 667-044-346
czarnych, bezszwu, spawanych) oraz zaizolowaé¢ termicznie (przewody powrotne sorumion | 32-425 TRZEMESNIA E-MAILIHEYDEY 1 988@GMAIL.COM
izolacja w kolorze niebieskim, przewody zasilania izolacja w kolorze czerwonym). MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA
Zaizolowac nalezy takze cala armature (zawory, wymienniki, zbiorniki itp). Minimalna TEMAT BUDYNKU ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH 1
grubosé izolacji dla przewodéw prowadzonych napowietrznie to 40 mm, a dla ZAWODOWYCH IM. BOHATEROW MONTE CASSINO
przewodéw prowadzonych w warstwie wylewki 20 mm. Giéwne przewody INWESTOR Zespo] Szkét 09°|n°kszta|cqcych i Zawodowych
rozdzielcze w obrebie kotlowni prowadzi¢ natynkowo podwieszone do konstrukcji im. Bohateréw Monte Cassino

omieszczenia. Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane zastosowac .
p v preejseld b prasz praegrody 32-433 Lubien 20

tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej wigkszej o min. 40 mm od Srednicy

wewnetrznej przewodu C.O. Przewody mocowaé i faczyé ze soba zgodnie z karta ADRES INWESTYCJI| Lubien dz. nr. 385/1, 385/2, 386/2, 9511, 9510

katalogowa producenta. Przewody w salach i na korytarzach winny by¢ zakryte w RYSUNEK PIWNICE - RZUT INSTALACJI C.O.

bruzdach s$ciennych, w podfodze lub w obudowie z plyt karton-gips. We wszystkich

pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci stosowaé¢ na PROJEKTOWAL [ UPRAWNIENIA ] PODPIS | SKALA:

grzejnikach osfony z plyt MDF. Stare przewody istniejacej instalacji c.o. do likwidacji. mgr inz. Uprawnienia w § lacyjnej do proj [ 1:100

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych przebié przez przegrody budowlane jesli Konrad Stolarz i ierowana bezcgrnicze nr ewid: MAPIOSS4PWES15 DATA

takowe istnieja w poblizu zaprojektowanej instalacji, jednakze nie zwalnia to z OPRACOWAL PODPIS |01.04.2017

zastosowania tuleji ochronnych. Na gféwnych pionach a takie w miejscach mgr inz NR RYS,

pokazanych na ry kach rozwinigcia instalacji montowaé zawory réwnowazace Pawet Biél

STAD oraz zawory odcinajace. Zawory umiescié w podtynkowej skrzynce. _ s1
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM




