Dziatki w obrebie kotlowni nalezy wykonac ze stali (np. za pomocg rur
stalowych ocynkowanych faczonych przez zaprasowywanie lub za
. ==0= pomoca rur stalowych czarnych, bezszwu, spawanych) oraz = ===

zaizolowac¢ termicznie (przewody powrotne izolacja w kolorze

niebieskim, przewody zasilania izolacja w kolorze czerwonym).
| | Zaizolowac¢ nalezy takze catg armature (zawory, wymienniki, zbiorniki I
L itp). Minimalna grubos¢ izolacji dla przewodéw prowadzonych 1

fund & pod I I napowietrznie to 40 mm, a dla przewodéw prowadzonych w warstwie przewdd wody zimnej do likwidacji @ pion K1 w olbln%bie
W% ! wylewki 20 mm. Giéwne przewody rozdzielcze w obrebie kotlowni przewéd izacyjny do likwidacji kottowni do wymiany
I prowadzi¢ natynkowo podwieszone do konstrukcji pomieszczenia. A —| |
| | Przy przej$ciu przewodow przez przegrody budowlane zastosowac ] -T
tuleje ochronne o srednicy wewnetrznej wiekszej o min. 40 mm od ! :
Zamurowanie otworu o $rednicy wewnetrznej przewodu C.0. Przewody mocowaé i faczyé ze - ! i\ przewéd wody zimnej do likwidacji
wymiarach 133x160cm N\ sobg zgodnie z kartg katalogowa producenta. Pomieszczenie kotlowni ] K d
wyposazy¢ w wpusty podfogowe odporne na dziaftanie wysokich stary kociot wraz z -
A i - P r dem d
! | temperatur. Uzupetnianie zlat_iu_ w instalacji c.o. zapewni¢ poprzez | | R T daci ymowym \ przewsd whdy |zimnej do wymiany i zaizolowania
i automatyczny ukiad uzupetniajacy. i
I T przewod_y wo_dy .zimnej i (‘:yr" lacyjnej
i1 PWN-Kanat wentylacji nawiewnej tzw. "zetka" o wymiarach 20x40 cm i do wymiany i zaizolowania _Eo "
| | (Fn = 800 cm?), wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o twér | | ﬁ( Gf"i i
wlotowy powietrza do kanatu powinien by¢ umieszczony na wpust podtogow I
= 2 : . . . do likwidacji
wysokosci okoto 2 m nad poziomem terenu, zas kratka nawiewna na umywalka 55x40 do wymi\my /
wysokosci max. 0,3 m nad posadzka pomieszczenia kotfowni. U (1N
RN WP-wpust podiogowy, odporny na wysokie temperatury, kratka I !___?H
| 150x150 wykonana ze stali nierdzewnej np. DELABIE 1=
‘ 4‘ SCH-studzienka schfadzajaca o pojemnosci min. 60 [l], betonowa I ‘ i .
Drzwi przewidziane dp H-Kanat wentylacji wywiewnej, o powierzchni nie mniejszej niz 300 istniejacy gazowy przewody wody zimnej i cieplej Leg en d a.
wymiany na drzwi wykonane cm? wlot umieszczony mozliwie blisko stropu podgrgewacz g.w.u y iany i zaizolowania
w klasie ogniowej EI30 a - . . . L.
wilwejsciowe do kottowni otwierane PK-przew6d kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej - WODA CIEPLA
na zewnatrz o szerokosci min. 0,9m
' w klasie ogni j EI30
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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE
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OKRESLENIA TZW. STANDARDOW JAKOSCIOWO-ESTETYCZNYCH. A PRO-SOLUTION PAWEL BIEL
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