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G32|815 CV22-60/1,2 TAK dn 40x3,5 dn 32x3 FLOVARLE0FE 29 prowadzié w bruzdzie Sciennej T dn 32x3
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G7 | 655 CV22-60/1,0 TAK G87/744 | CV22-60/1,0 TAK = dn 40x3.5
G9 | 230 CV22-60/0,4 TAK G88| 161 CV11-60/0,5 TAK {hd b
) : prowadzié¢ w podtodze dn 40x3,5 dn 32x3 G95
G51/577 | CV22-60/0,9 TAK G89/560 | CV22-60/1,0 TAK . 11
2 rowadzi¢ w podtodze prowadzi¢ w podtodze
G52/ 914 CV22-60/1,4 TAK G90| 525 CVv22-60/0,8 TAK
2 G900 G991 G992 G993
G56/472 | CV11-60/1,2 TAK G92[525 | CV22-60/0,8 TAK E89 j = | = — | m— | |
G57/743 CV22-60/1,1 NIE G93| 525 CV22-60/0,8 TAK Phe NX\
G58| 1074 | CV22-60/1,8 TAK G94| 580 CV22-60/0,9 TAK dn16x2 | dn 40x3,5 dn 40x3,5 dn 40x3,5 dn 40x3,5 dn 32x3 B
G59| 1074 CV22-60/1,8 TAK G95| 839 CV22-60/1,4 TAK 5
G55| 443 CVvV11-60/0,9 TAK G96| 1005 CVv22-60/1,6 TAK
G11/619 CV22-60/0,9 TAK G97/1005 | CV22-60/1,6 TAK UWAGA:
G12| 619 CV22-60/0,9 TAK G98| 1005 Cv22-60/1,6 TAK 1. PRZED PRZYSTAPENIEM DO PRAC WYMIARY
G13/ 619 CV22-60/0,9 TAK G103 500 CVv22-60/0,8 NIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE _ ’
G14| 946 CV22-60/1,6 TAK G104/ 592 CV11-60/1,4 TAK 2. PROJEKTOWANA INSTALACJE C.O. NALEZY NAWI/—\ZAC
G8 | 874 CV22-60/1,4 TAK G160 | 266 CV11-60/1,1 TAK ESDYIEEL\J;EJACEJ INSTALACJI W ISTNIEJACEJ CZESCI
G67] 800 CV22-60/0,7 NIE G102, 798 Cv22-60/1,1 NIE 3. PODANI PRODUCENCI SA PRZYKEADOWYMI SEUZACYMI JEDNOSTRA PROIERTOWA:
G68 | 664 CV11-60/1,4 NIE G105 250 CV11-60/0,6 TAK DO OKRESLENIA TZW. STANDARDOW JAKOSCIOWO- pROl " aares N L ey
G69 675 CV22-60/1 ,0 TAK G106 500 CV11'60/1!1 Iﬁﬁ ESTETYCZNYCH. WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC SoLUTION 32-42;5¢;ZEMEENIA E-MAIL:HEYDEY 1 Q.BE@EMAIL.DDM
G70/916 CV22-60/1,6 NIE G101 685 CV22-60/0,9 TAK INNYCH PRODUCENTOW ZAMIENNE ROZWIAZANIA POD TEMAT MODERNIZACIA INSTALAC GENTRALNEGO OGREEWANIA DLA
G79 375 CV11-60/0,7 NIE G161/ 1607 | CV22-60/2,0 WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | ZAWODOWYCH IM. BOHATEROW MONTE CASSINO
G80 501 CV22-60/0,6 TAK G162| 1607 CV22-60/2,0 TAK LEGENDA : ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ INWESTOR Zespot Szkét Ogéinoksztaicacych i Zawodowych
G82 /1243 CV22-60/1,8 NIE G163| 1607 CV22-60/2,0 TAK PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ im. Bohateréw Monte Cassino
G81/805 CV22-60/1,2 TAK G164| 1607 Cv22-60/2,0 TAK —————  proj. przewody c.o. (zasilanie/powrot DKM A ORAZ /ESTORA . 32-433 Lubien 20
G99 805 CV22-60/1,2 TAK | e { ) ;‘~R Oj‘g‘(‘fé;zgm;;g\fﬁﬂBUFS%F}’(’BTRYWAC LACZNIE - Z ADRES INWESTYCJI| Lubien dz. nr. 385/1, 385/2, 386/2, 9511, 9510
G100 |805 CV22-60/1,2 TAK proj. grzejnik PURMO typ CV 5. NNEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWA DO RYSUNEK PARTER - RZUT INSTALACJI C.0.
G83 600 CV22-60/0,9 TAK e OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE WELASNEGO PROJEKTOWAL [ UPRAWNIENIA | PODPIS SKALA:
Ga4 600 CV22-60/0,9 TAK PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGOLNYCH mgr inz. fi%rowanfa.b:z égra.nicz;n’ ;rrewid.: M;QI:ESS;J/PWBS/‘ﬁ 1:100
G86 /780 CV22-60/1,2 TAK proj. pion instalacji c.o. ELEMENTOW BUDYNKU BEDACYCH PRZEDMIOTEM Konrad Stolarz DATA
G85/630 CV22-60/0,9 TAK PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO OPRACOWAL PODFIS Wi2oe
UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU mgr inz. NRRYS.
WARSZTATOWEGO Z AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU. Pawet Biel $2
5 FAZA PROJ.
BRANZA _ SANITARNA ____[WYKONAWCZY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM




